
NUEVA BISAGRA HIDRÁULICA
CON ALINEACIÓN REGULABLE MARK III

NEW HYDRAULIC HINGE WITH
ADJUSTABLE ALIGNMENT MARK III

NEW HIDROBI A–MARK III
HINGE

NUEVA BISAGRA
HIDROBI A – MARK III

COLLECTION2022
NEW



HIDROBI A – MARK III BISAGRA HIDRÁULICA CON ALINEACIÓN REGULABLE 
HIDROBI A – MARK III HYDRAULIC HINGE WITH ADJUSTABLE ALIGNMENT 

La reconocida bisagra hidráulica HIDROBI MARK III específica para ambientes salinos 

ahora con alineación regulable.
Hidrobi es la familia de bisagras hidráulicas de TRIVEL, su versión MARK III es específica para ambientes 

salinos, como mamparas de duchas, baños y espacios wellness/spas. (Certificada Grado 5).

Una bisagra con una avalada reputación en referentes hoteles y centros de belleza.

La nueva bisagra con alineación regulable proporciona una rápida y óptima instalación.

The recognised HIDROBI MARK III hydraulic hinge, specific for saline environments, 

now with adjustable alignment.

HIDROBI is the family of hydraulic hinges from TRIVEL. Our MARK III version is specific for saline 

environments, like shower boxes, bathrooms, wellness/spas spaces… (Grade 5 Certification).

A hinge with a co-signed reputation in di�erent hotels and beauty centres. The new hinge with 

adjustable alignment provides a quick and optimal installation.

SERIE HIDROBI A MARK III: HIDROBI A MARK III SERIE:
Bisagra hidráulica con alineación regulable – Mark III
Hydraulic hinge with adjustable alignment – Mark III
H2201A – Base Fijación Centrada – Centered fixation base
H2202A – Base Fijación Desplazada – Displaced fixation base
H2203A – Doble mismo Plano - Double same plane

SERIE HIDROBI A–M MARK III: HIDROBI A-M MARK III SERIE: 
Bisagra con retención mecánica y alineación regulable – Mark III
Hinge with mechanical retention and adjustable alignment– Mark III
H2204A – Base Fijación Centrada - Centered fixation base 
H2205A – Base Fijación Desplazada - Displaced fixation base
H2206A – Doble mismo Plano - Double same plane

REDUCE EL TIEMPO
DE INSTALACIÓN

REDUCE THE TIME OF
INSTALLATION

GARANTIZA UN 
ACABADO PERFECTO

PERFECT FINISH
GUARANTEED

AJUSTA DESVIACIONES
EN PAREDES Y MARCOS

ADJUST DEVIATIONS IN
WALLS AND FRAMES

INSTALACIÓN IMPECABLE RÁPIDA, ÓPTIMA Y FÁCIL
FLAWLESS INSTALLATION QUICK, IDEAL AND EASY



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MAIN TECHNICAL FEATURES
• Bisagra hidráulica con plano de cierre alineable.

• Modelos con retención a 0° y +/-90° con auto retorno 

  a partir de los +/-80°.

• Ajuste de velocidad de cierre.

• Fabricadas mediante estampación en aleación de aluminio.

• Tornillería en acero inoxidable A2.

• Ejes de giro en acero inoxidable AISI 420.

• Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material en PE.

• Fluido hidráulico termo constante, punto de inflamación 160°C, 

  punto de congelación-40°C.

• Hydraulic hinge with adjustable alignment.
• Models with retention at 0° and ±90° with auto return from the ±80°.
• Closing speed adjustment.
• Manufactured by aluminium alloy by extrusion process.
• Screws in A2 Stainless-Steel.
• Bearing pivots in AISI 420 Stainless Steel.
• Glass clamping joints manufactured in PE material.
•Thermo-constant hydraulic fluid, flash point 160ºC, 
  freezing point -40°C.

-10º+90º

50Kg

CARGA MAX.
LOAD MAX.

X1 
8-12mm

La calidad, fiabilidad y durabilidad de Trivel siempre presente.
UNE-EN 1154:2003/AC 2006 Grado 8; 500.000 ciclos de uso.
UNE-EN 1670:2007 Grado 5; máxima resistencia anticorrosión.

The quality, reliability and durability of TRIVEL is always present.
UNE-EN 1154:2003/AC 2006 – Grade 7: 500.000 cycles of using
UNE-EN 1670:2007 Grade 5: Maximum anticorrosion resistance

CALIDAD CERTIFICADA Certified quality

SPECIFIC HINGE FOR HUMID 
ENVIRONMENTS, 

SALINE, SAUNAS, SPAS…

Un diseño exclusivo que permite ajustar 
los desniveles entre paredes, marcos y vidrios

An exclusive TRIVEL design that allows to adjust the inclines 
between walls, frames and glasses
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HIDROBI A – MARK III BISAGRA HIDRÁULICA CON ALINEACIÓN REGULABLE 
HIDROBI A – MARK III HYDRAULIC HINGE WITH ADJUSTABLE ALIGNMENT 

Amplia gamma de acabados que se adaptan a las necesidades específicas 
de cada proyecto. 
Anodizado inoxidable brillo, anodizado inoxidable satinado, anodizado plata 
mate, anodizado negro, anodizado oro brillo.

Wide range of finishes that adapt themselves to the specific needs 
of each project:
Bright Anodised, Satin Anodised, Matt Silver Anodised, Black Anodised 
and Bright Gold Anodised.

Disponible bajo pedido: 
Anodizado oro mate, cobre. Otros anodizados consultar. 
Colores RAL consultar ref. color
Hidráulica sin retención a +/-90º

Options under request:
Matt Gold Anodised, Copper. For other anodised and RAL 
colours please consult. 
For glass thicknesses up to 21mm.
Hydraulic hinge without retention at +/-90º

Acabados Finishes


