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MILETO VMMT23
Conjunto ventosa magnética puerta vidrio 
a marco/techo.

CARACTERISTICAS GENERALES:
Cerradura ventosa magnética.
Fabricadas en acero inoxidable y aluminio anodizado.
Fuerza de retención 80 kg.
Voltaje 12/24 VDC.
Consumo (12VDC) 310 mA.
Consumo (24VDC) 170 mA.
Para espesor de vidrio de 10mm.
Instalación a vidrio por presión (recomendado siliconar).
Acabado estándar satinado.

Compatibilidad electromagnética: 
Directiva 2014/30/U
Según normas: EN 60730-1:2016 y EN IEC 60730-2-12:2019

OPCIONES BAJO PEDIDO:
Diferentes espesores de vidrio.
Otros acabados a consultar.
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MILETO VMM23
Conjunto ventosa magnética puerta vidrio 
a montante vidrio

CARACTERISTICAS GENERALES:
Cerradura ventosa magnética.
Fabricada en acero inoxidable y aluminio anodizado.
Acabado estándar satinado. 

Para espesor de vidrio de 10mm (otros vidrios bajo pedido).
Instalación a vidrio por presión (recomendado siliconar).

Fuerza de retención 80 kg
Voltaje 12/24 VDC
Consumo (12VDC) 310 mA
Consumo (24VDC) 170 mA

Compatibilidad electromagnética: 
Directiva 2014/30/UE
Según normas: EN 60730-1:2016 
y EN IEC 60730-2-12:2019

OPCIONES BAJO PEDIDO:
Diferentes espesores de vidrio 
y otros colores/acabados especiales.
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DISEÑO, INNOVACIÓN 
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:


